
Puertas de madera  //  Timber doors  //  Portes en bois
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No existen recomendaciones 
especiales en cuanto a brocas 
o potencias de taladrado.

There are not suggestions as 
to drill bits or power.

Il n’existe pas de recommanda-
tions particulières concernant 
les forets ou la puissance.

¿Cuáles son las recomen-
daciones para mecanizar la 
madera? ¿Existen brocas 
especiales? ¿Se necesita al-
guna potencia en concreto?

Which are the recommenda-
tions to drill wood? Are there 
special drill bits for wood? 
How much power is needed?

Quelles sont les recommanda-
tions pour le perçage du bois? 
Y a t-il des forets spéciaux? 
Avez-vous besoin d’une puis-
sance en particulier?

El adhesivo más adecuado es 
el poliuretano.

Polyurethane is the most suit-
able glue to adhere stainless 
steel to wood.

L’adhésif le plus approprié est 
du polyuréthane.

2¿Qué adhesivo se recomienda 
para adherir acero inoxidable 
a las puertas de madera?

Which adhesive is recom-
mended to adhere stainless 
steel handles to wooden 
doors?

Quel adhésif est recommandé 
pour coller acier inoxydable à 
des portes en bois?

No es necesario preparar 
la superficie del tirador. 
Bastará con limpiar la 
superficie del tirador con un 
paño limpio y seco.

No surface treatment is 
needed. Cleaning the surface 
of the handle with a dry cloth 
will be enough.

Ce n’est pas nécéssaire de 
préparer la surface de la poignée. 
Il suffit de nettoyer la surface de 
la poignée avec un chiffon sec.

¿Es necesario algún 
tratamiento superficial?

Is any surface treatment 
needed?

Est-il nécéssaire un traitement 
de surface?

Los adhesivos de poliuretano 
secan bajo el efecto de la presión.

Polyurethane glues dry under 
pressure.

Les adhésifs polyuréthanes 
séchent sous l’effet de la pression.

¿Cómo seca el adhesivo? How is the adhesive dried? Comment séche l’adhésif?
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